
Especificações Técnicas

Aplicação -

-

-

mm

CV

-

L

t

-

L

-

t

t/h

mm

Estrutura Chapa Aço 1020 Esp.

Amarração

Caixa de Abastecimento

Motor Elétrico

Sistema Hidráulico

Bomba Hidráulica

Tanque de Óleo

Potência Hidráulica Nominal

Pistão Hidráulico Principal

Pistão Hidráulico Tenaz

Peso Total Prensa

Dimensão Total

Produtividade

PRIMEIRA ESTEIRA      

Papel / Papelão / Plásticos / PET

1/2"

Manual

1150 (L) x 4200 (A) x 1800 (C)  

2X40

Válvulas Direcionais

1800

120

mm

CV

mm

-

Correia de Elevação

Motor Elétrico

Correia

Estrutura Chapa Aço 1020 Esp.

1500 (L) x 9000 (C)

7,5

2 Lonas (Emborrachadas nos dois Lados)

4,75

SEGUNDA ESTEIRA

mm

CV

mm

-

Correia de Abastec. Solo

Motor Elétrico

Correia

Estrutura Chapa Aço 1020 Esp.

1500 (L) x 4000 (C)

5

2 Lonas (Emborrachadas nos dois Lados)

4,75

Camisa 12", Haste 150 mm

SEMI AUTOMÁTICA 120 TON

Camisa 10", Haste 109 mm

12,6

-

Até 6

2x Bomba dupla de engrenagem - 240 Litros 

Papel / Papelão / Plásticos / PET

1/2"

Automática

1150 (L) x 4200 (A) x 1800 (C)  

2X40

Válvulas Direcionais

1800

120

1500 (L) x 9000 (C)

7,5

2 Lonas (Emborrachadas nos dois Lados)

4,75

1500 (L) x 4000 (C)

5

2 Lonas (Emborrachadas nos dois Lados)

4,75

Camisa 12", Haste 150 mm

AUTOMÁTICA 120 TON

Camisa 10", Haste 109 mm

13,5

-

Até 12

2x Bomba dupla de engrenagem - 240 Litros 

Unid

Especificações Técnicas

Aplicação -

-

-

mm

CV

-

L

t

-

L

-

t

t/h

mm

Estrutura Chapa Aço 1020 Esp.

Amarração

Caixa de Abastecimento

Motor Elétrico

Sistema Hidráulico

Bomba Hidráulica

Tanque de Óleo

Potência Hidráulica Nominal

Pistão Hidráulico Principal

Pistão Hidráulico Tenaz

Peso Total Prensa

Dimensão Total

Produtividade

PRIMEIRA ESTEIRA

Papel / Papelão / Plásticos / PET

1/4"

Manual

600 (L) x 1500 (A) x 1500 (C )

30

-

Bomba dupla de 180 Litros 

600

45

mm

CV

mm

-

Correia de Elevação

Motor Elétrico

Correia

Estrutura Chapa Aço 1020 Esp.

1200 (L) x 9000 (C)

5

2 Lonas (Emborrachadas nos dois Lados)

3

SEGUNDA ESTEIRA

mm

CV

mm

-

Correia de Abastec. Solo

Motor Elétrico

Correia

Estrutura Chapa Aço 1020 Esp.

1200 (L) x 4000 (C)

3

2 Lonas (Emborrachadas nos dois Lados)

3

Camisa 6", Haste 96 mm

SEMI AUTOMÁTICA 45 TON

Camisa 6", Haste 96 mm

6000

1700 (L) x 2200 (A) x  7200 (C )

Até 1500

Papel / Papelão / Plásticos / PET

3/8"

Automática

600 (L) x 4200 (A) x 1500 (C )

30

-

Bomba dupla de engrenagem - 180 Litros 

600

45

1200 (L) x 9000 (C)

5

2 Lonas (Emborrachadas nos dois Lados)

3

1200 (L) x 4000 (C)

3

2 Lonas (Emborrachadas nos dois Lados)

3

Camisa 6", Haste 96 mm

AUTOMÁTICA 45 TON

Camisa 6", Haste 96 mm

6000

1800 (L) x 4200 (A) x  9200 (C )

Até 3 t

Papel / Papelão / Plásticos / PET

3/8"

Manual

800 (L) x 4200 (A) x 1500 (C)

40

Válvulas Direcionais

Bomba dupla de engrenagem - 240 Litros 

1000

70

1200 (L) x 9000 (C)

5

2 Lonas (Emborrachadas nos dois Lados)

3

1200 (L) x 4000 (C)

3

2 Lonas (Emborrachadas nos dois Lados)

3

Camisa 8", Haste 127 mm

SEMI AUTOMÁTICA 70 TON

Camisa 8", Haste 96 mm

9

1800 (L) x 4200 (A) x  9200 (C )

Até 3 t

Papel / Papelão / Plásticos / PET

3/8"

Automática

800 (L) x 4200 (A) x 1500 (C)

40

Válvulas Direcionais

Bomba dupla de engrenagem - 240 Litros 

1000

70

1200 (L) x 9000 (C)

5

2 Lonas (Emborrachadas nos dois Lados)

3

1200 (L) x 4000 (C)

3

2 Lonas (Emborrachadas nos dois Lados)

3

Camisa 8", Haste 127 mm

AUTOMÁTICA 70 TON

Camisa 8", Haste 96 mm

9,8

1800 (L) x 4300 (A) x 9800 (C) 

Até 6 t

Unid

PRENSAS HORIZONTAIS
PARA APARAS E PLÁSTICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


